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O ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI STABILNOG SUSTAVA ZA GASENJE POZARA

UVJERENJE

v

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Na temelju ¢lanka 40. Zakona o zastiti od pozara (NN br.: 92/10), ¢lanka 172.
Zakona o opéem upravnom postupku (NN br.: 53/91.), rjeSenja Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske Broj: 511-01-208-UP/I-5362/3-13. 29.
Kolovoz 2013. i RjeSenja Trgovackog suda u Zagrebu Tt-07/12678-2 od 22.11.2007
izdaje se uvjerenje da :

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

na dan predmetnog ispitivanja ispravno radi.

Broj Uvjerenja: 18-07-044

Narugitelj ispitivanja: KOMUNALNO TRGOVACKO DRUSTVO GUNJA D.0.0
Vladimira Nazora 97, Gunja

Lokacija: VANJSKA HIDRANTSKA MREZA NASELJA GUNJA

Objekt: NASELJE GUNJA

Na osnovi zapisnika o obavljenom pregledu i ispitivanju funkcionalnosti stabilnog
sustava za gasenje pozara — vanjske hidrantske mreze br: V-HM-18-07-044 od
23.04.2018. godine utvrdeno je da vanjska hidrantska mreza na dan ispitivanja
udovoljava sve propisane odredbe o funkcionalnosti vanjske hidrantske mreze.

Ovo Uvjerenje vrijedi do 23.04.2019., kada se mora obaviti ponovni stru¢ni
pregled, kontrola i ispitivanje.

U Zagrebu, 23.04.2018.

Odgovorna osoba:

ety

mr.sc.Zvonko Kardum
(Strucni ispit E-9787)

Rjesenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske:
Broj: 511-01-208-UP/I-5362/3-13 od 29. kolovoz 2013.
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ZAPISNIK

o obavljenom pregledu i ispitivanju funkcionalnosti
stabilnog sustava za gasenje pozara — vanjske hidrantske mreze

Broj: V-HM-18-07-044

Dana 23.04.2018. god. tvrtka HD Usluge d.o.o. je obavila pregled i ispitivanje funkcionalnosti vanjske
hidrantske mreze te kapaciteta ugradenih hidranata prema obvezi iz ¢lanka 40. stavak 2. Zakona o

zastiti od pozara (NN br.: 92/10).

I OPCI PODACI
NARUCITELJ:

OBJEKT:

KORISNIK:

PREDMET ISPITIVANJA:

NACIN STICENJA:

NACIN NAPAJANJA VODOM:

ISPITIVANJE OBAVILI:

DATUM ISPITIVANJA:

OBVEZA ISPITIVANJA:

KOMUNALNO TRGOVACKO DRUSTVO GUNJA D.0.O
NASELJE GUNJA

KOMUNALNO TRGOVACKO DRUSTVO GUNJA D.0.0
VANJSKI HIDRANT ZA GASENJE POZARA

Pomocu vanjskih nadzemnih hidranata (VH) 11 kom.
Pomocu vanjskih podzemnih hidranata (VH) 127 kom.

Glavno napajanje: Regionalni vodovod

Zdenko Nemrava dipl.ing.ele.
Bozidar Smokrovi¢ dipl.ing.str.

23.04.2018. godine (11:00 sati)

Najmanje jednom godis$nje (Clanak 40. stavak 2. Zakona o zastiti
od pozara NN br.: 92/10)

ISPITIVANJU OD STRANE NARUCITELJA PRISUSTVOVAO: lvica Glibusi¢

| PODACI O OVLASTENOJ INSTITUCIJI

Naziv trgovackog drustva:
Sjediste trgovackog drustva:

Broj odobrenja MUP-a:

HD Usluge d.o.o.
Jurandvorska 1a, Zagreb

Broj: 511-01-208-UP/1-4260/2-13




[image: image3.jpg]HD USLUGE d.o.o. Zapisnik br \\-HM-18-044, stranica:3

v

VI

OVJERENA DOKUMENTACIJA STAVLJENA NA OCEVID

Projektna dokumentacija predoCena.
Zapisnici o prethodnim ispitivanjima

ZADOVOLJAVA
PROPISI KORISTENI PRILIKOM ISPITIVANJA

Prilikom ispitivanja i pregleda koristeni su slijedeéi propisi, normativi i standardi:

1. Zakon o zastiti od pozara (NN br.: 92/10)

2. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br.: 08/06.),

3. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)
4. Zakon o normizaciji (NN br.: 163/03.),

5. DIN 14200,

6. HRNEN 671-1,

7. HRNEN 671-2,

8. HRN EN 694,

9.

HRN DIN 3222, 4066.

KORISTENA OPREMA | INSTRUMENTI

Za vrijeme pregleda i ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za gasenje pozara koristena je

slijede¢a mjerna oprema:

1. Komplet za mjerenje protoka vode prema DIN 14200 koji se sastoji od standardne ispitne
mlaznice & 52 mm, nastavka za prikljuenje mjernog manometra, manometra od 0-10 bara,
“B” i “C” vatrogasnih prijelaznica, ushaca za vatrogasnu mlaznicu promjera & 12 mm

2. Trevira gumirana vatrogasna cijev nazivnog promjera & 52 mm, duljine 15 m sa “C”

spojnicama

Standardni vatrogasni A, B, C klju¢

Komplet za tlaCnu probu vatrogasnih cijevi

Digitalni mjera¢ udaljenosti.

ok w

OPIS STABILNE INSTALACIJE ZA GASENJE POZARA
Osnovne karakteristike predmetnog stabilnog sustava su:

1. Ispitivana stabilna instalacija za gasenje pozara vodom opskrbljuje se vodom iz izvorista
Gunja

2. Dimenzije presjeka cijevovoda vanjske hidrantske mreze su u skladu sa pravilnikom i iznose ,
@80 mm i@ 52 mm.

3. Za neposredno gasenje pozara u StiCenom prostoru postoji ukupno 138 hidrantskih
prikljucka (vanjskih).

4. Vanjski hidrantski prikljuéci su propisano oznaceni, dostupni, nezakr€eni i popunjeni
odgovaraju¢om standardnom vatrogasnom opremom.

Tehnicki podaci o ugradenoj hidrantskoj opremi:
vanjski hidranti

- Izvedba hidrantske opreme: standardna

- Ormariéi: hidrant

- Ventili; kosi, @ 52 mm

- Mlaznice: @ 52 mm sa slavinom i rasprSivacem, usnac & 16 mm

- Tlagna cijev: Tlacne trevira, tip ,C*, @52 mm, |=15m
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Tablica 1. Prikaz polozZaja i opremljenosti vanjskih hidrantskih priklju¢aka

MJESTO =
KOM UGRADNJE OZNACENOST | OPREMA | DOSTUPNOST | FUNKCIONALNOST
VANJSKI HIDRANT
138 VanJSk.' prostor zadovoljava zadovoljava zadovoljava zadovoljava
objekta
Vil REZULTATI ISPITIVANJA | MUERENJA

Tijekom pregleda i ispitivanja utvrdeno je slijedece:

1.

Pregled hidranata i pripadajuce opreme obavljen je na svim hidrantima, a mjerenje tlaka i
koliCine vode provedeno je na hidrauli€ki najnepovoljnijem dijelu vanjsku hidrantske
mreze.

Stati¢ki i dinamicki tlak izmjereni su manometrom uz kori$tenje ispitnih mlaznica s
promjerom usnaca & 16 mm - vanjska hidrantska mreza (u skladu s DIN 14200 i vazec¢im
Pravilnikom).

3. Dobiveni rezultati su u skladu s propisima i pravilima za vanjsku hidrantsku mrezu

za gasenje pozara, a prikazani su u tablici 2.

Tablica 2. Mjerne karakteristike vanjske hidrantske mreze

MJERNE KARAKTERISTIKE VNH-1 VPH-138
Promjer uséa mlaznice [mm] @ 16
Staticki tlak u mrezi [bar] 4,2 4,4
Di icki tlak
‘ iInamicki t a. . [bar] 35
- kod istovremenog rada mjerenog hidranta 3,6
‘ Koli¢ina vode u hiFIrantu . [1/s] 583
- kod istovremenog rada mjerenog hidranta 5,97
Ukupna koli¢ina vode Quk .
- kod istovremenog rada mjerenog hidranta [l/min] 708
‘ Ukupna koli¢ina que Quk ' [1/s] 118
- kod istovremenog rada mjerenog hidranta

Tlatnom probom raspolozivih vatrogasnih savitljivih cijevi (crijeva) vodenim tlakom 7 bar,
utvrdena je njihova nepropusnost i ispravnost, jer ni u jednom slu€aju nije doSlo do
propustanja kroz materijal cijevi i na spojnim mjestima.

Pregledom standardne hidrantske opreme namijenjene za neposredno gasenje pozara
utvrdeno je da se ista nalazi u odgovaraju¢im hidrantskim ormarima.

Vanjski hidranti izvedeni su tako da omogucuju sigurno i efikasno rukovanje i uporabu
sukladno normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2 sukladno €l.11 st.3. Pravilnika
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7.

Vanjski hidranti su obojeni plavom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno
vidljivo da se u ormari¢u nalazi oprema hidrantske mreze za gasenje pozara

Vanjska hidrantska mreza za gasSenje pozara izvedena je na takav nacin da je ostvareno
potpuno prekrivanje prostora koji se Stiti najmanje jednim mlazom vode s tim da se na
duzinu cijevi s mlaznicom doda duzina mlaza od najviSe 5m sukladno €l. 13. Pravilnika
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Na temelju izmjerenih vrijednosti tlaka vode za hidrauli€¢ki najnepovoljnije mjesto, pregleda
sustava, u vrijeme i u uvjetima u kojima je ispitivanje obavljeno, zakljuCuje se da navedeni
stabilni sustav za gasenje pozara — vanjska hidrantska mreza

UDOVOLJAVA

u pogledu funkcionalnosti, na temelju ¢lanka 40. Zakona o zastiti od pozara Republike
Hrvatske (NN br.: 92/10). te se izdaje uvjerenje o ispravnosti broj 18-07-044

, OSOBE KOJE SU IZVRSILE ISPITIVANJE:
/

L]
Zdenko Ném'rava, dip. ing. ele. Bozidar Smokrovi¢ dipl.ing.str.
(strucni ispit: 11308) (strucni ispit: E-9423)
PREDSTAVNIK NARUCITELJA: OVIERAVA:

O ey

mr.sig. Zvonko Kardum dipl.ing.

IX ZAKLJUCAK

Korisnik sustava je duZan pohraniti i Cuvati ovaj zapisnik 5 godina po njegovom izdavanju
Sukladno ¢lanku 23. Pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za
dojavu i gaSenje poZara (NN br. 67/96 i 41/03).

Predmetni sustav je nakon ispitivanja ostao u ispravnom i pogonskom stanju $to narucitelj
potvrduje svojim potpisom.
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